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HIGIENE INDUSTRIAL                                  DETECTORES PORTÁTILES



DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

Estos instrumentos portátiles protegen a la gente contra peligros de explosión y la falta o exceso de oxígeno y son usados en un gran rango de aplicaciones,  como por ejemplo: 

· Alertar al usuario de una repentina emisión de gas

· certificación de una zona de trabajo segura

· monitorear la zona de trabajo en areas donde concentraciones de gas están presentes constantemente,

· medidas para entrada en espacios confinados o áreas de difícil acceso.

· protección de los visitantes durante la visita a la planta.

· evaluación de peligros durante una situación de emergencia con bomberos u organizaciones de defensa civil.

Dos aplicaciones en un equipo:

Las diversas aplicaciones necesarias para el trabajo diario,  requieren un alto cumplimiento de los requerimientos en los aparatos de medida. Sabiendo esto, Dräger Safety ha desarrollado el nuevo Pac Ex 2. Con un diseño compacto, robusto, manejable y tamaño de bolsillo. Puede ser utilizado para monitorización personal. Puede medir zonas potencialmente explosivas y la deficiencia o exceso de oxígeno.

El Pac Ex 2 está disponible en dos versiones:

· equipo para la medida de gases explosivos

· equipo mixto para la medida de gases  explosivos y concentración de oxígeno

En  combinación con una extensa gama de accesorios, el Pac Ex 2 es ideal para:

· servicios de bomberos

· industria química

· industria de aceite y gas (petroquímica)

· empresas eléctricas y de tratamiento de aguas

· compañías de recogida de residuos

· empresas de telecomunicaciones

· industria minera

· industria marina

Contínuamente, independientemente, flexible :

Las concentraciones de gases o vapores explosivos y de oxígeno son monitorizadas contínua, simultánea e  independientemente.

En combinación con una alarma por vibración, una alarma acústica y visual nos indican cuando la concentración de gas excede los niveles de alarma establecidos.

El diseño modular permite una alta flexibilidad al equipo:

· El equipo de detección de gases explosivos (explosímetro) puede ser ampliado fácilmente a un equipo de detección de estos gases más concentración de oxígeno. Esta flexibilidad es posible debido a la función insertar y funcionar del sensor de oxígeno en la cápsula de recepción del equipo.

· La batería recargable de NiMHy puede ser fácilmente cambiada y cargarse separadamente del equipo.

· Adicionalmente a la batería recargable de NiMHy, puede usarse un pack de baterías alacalinas.

·  Posibilidad de selección entre tres modelos diferentes de sensor de oxígeno.

El Pac Ex 2,  incorpora toda la tecnología que el cliente necesita. Junto con las funciones básicas de aviso, medida y alamacenamiento de datos (datalogger), las principales características del equipo son:

· funcionamiento muy simple

· fiable/seguro

· gran tiempo de operación

· ahorro  de costes debido a la larga vida del sensor, corto tiempo de entrenamiento y tiempo de carga reducido.

Funcionamiento con sólo 3 botones

Usando tres accesibles botones de membrana, el Pac Ex 2 puede fácilmente adaptarse a las diversas aplicaciones y  requerimientos para la medida. Gran cantidad de opciones disponibles.

La selección se hará a través de dos menús:

· libre para calibracion de aire fresco y lectura de concentraciones medias

· protegido por una contraseña (password) para configuración y calibración del equipo

Lo primero la seguridad – tecnología óptima del sensor

No marcar límites en los estándares de calidad es la política marcada por Dräger Safety.

La parte principal en un equipo de detección es el sensor; éste, es la parte esencial de la medida y marca la fiabilidad de los equipos de detección de gases.

Para la medida de gases explosivos, el Pac Ex 2,  vá equipado con un sensor ex catalítico especial. Este sensor reacciona con los gases o vapores combustibles presentes, y trabaja con los principios de calor de reacción y conductividad térmica. Este sensor tiene un gran rendimiento debido a:

·  tiempo de respuesta muy corto

· construccón robusta

· Posibilidad de calibración para varios gases y vapores en el rango del LEL/LIE

· Posibilidad de calibración para metano en el rango de  % vol 

· diseñado para funcionar con bajo consumo de energía

· Garantía de  2 años

·  tiempo de vida de uso esperado del sensor es mayor de 2 años.

Pueden ser usados tres tipos de sensor de oxígeno:

· XS-R O2 :     garantía
5 años             vida esperada del sensor

5 años 

· XS-EC O2:   garantía
3 años             vida esperada del sensor
>
3 años

· XS-2 O2 :      garantía
2 años             vida esperada del sensor
>
2 años

Naturalmente, el sensor electroquímico tiene también un alto rendimiento:

· inteligente  “Smart-Technology”,

· datos internos en la memoria dentro del sensor

· calibrados de fábrica

· alta selectividad

· corto tiempo  de respuesta

· mímima derivas en el tiempo que minimizan los costes de calibración y reducen su frecuencia:

· por defecto
12 meses

· recomendada
  6 meses

· conocidas y controlables sensibilidades cruzadas.

Debido al uso de esta inteligente “Smart-Technology”, el sensor únicamente debe ser instalado en el equipo. El sensor será automáticamente reconocido por el  Pac Ex 2.

Opciones ajustables en el equipo :



Menús:   El Pac Ex 2 ofrece dos menús, uno rápido y otro protegido mediante clave (password). Cuando no hacemos ninguna acción durante un minuto, el equipo vuelve automáticamente a la función de medida. 

Menú rápido: Lectura de las concentraciones medias
Función de calibración de aire fresco: Con esta función, el sensor de oxígeno puede calibrar su sensibilidad (20.9 %) , y el sensor cat Ex hacer un ajuste de cero.

Menú protegido por clave (password) 

Seleccionar la clave (password):  consiste en cuatro dígitos, que definen el código o clave.

Dos unidades de medida para Ex :  Las unidades de medida del sensor Cat Ex pueden ajustarse al rango del LIE o  % vol .

Calibracion del sensor Ex :  Usando el rango del LEL/LIE, el equipo puede calibrarse para varios gases o vapores. Para medida en % vol , puede ser calibrado para metano.

Dos niveles de alarma ajustables:  Los valores de los niveles de alarma pueden selecionarse dentro del rango de medida, teniendo en cuenta que el valor de la pre-alarma (A 1) siempre sea inferior al de la alarma principal (A 2).

PC-Software  Gas Vision:   Usando un PC con el software Gas Vision instalado, los valores almacenados en el  datalogger (memoria) pueden leerse. Usando Windows, se pueden ver y analizar todas las medidas realizadas. Estos valores pueden mostrarse en forma de tabla o gráfica. Naturalmente, todos los datos pueden guardarse en el PC y ser exportados a otros programas en formato  MS Excel.

PC-Software  CC Vision:  Usando un PC con el software CC Vision instalado, el Pac Ex 2 puede ser configurado acorde a diferentes requerimientos del cliente. También es posible 

realizar la calibracion del equipo. Adicionalmente, el Pac Ex 2 puede configurarse en los siguientes idiomas: Francés, Alemán y Español. 

Datos Técnicos:

Ajuste de las unidades de medida.  Medida de gases Ex:

· 0 al 100 % LIE, resolución 1 %-LIE

· 0 al   99 Vol.-% CH4
resolución 0.1 Vol.-% (0 a 5 Vol.-%)

resolución 1 Vol.-% (0 a 99 Vol.-%)

Medida de Oxígeno:   0 a 25 Vol.-%, resolución 0.1 Vol.-%

Principio de medida

Gases  Ex: 


calor de reacción y conductividad térmica

Oxygen:


     electroquímico

Condiciones ambientales

Temperatura:
- 25 a 55 °C, intermitentemente  60 °C

Humedad:
10 a 90 % h. r.Intermitente.  a  95 % r. h. no condensación

Presión:
700 a 1300 hPa

Protección penetración:
IP 65

Baterías y tiempo de uso:   Batería recargable NiMhy, recambiable y opc.carga separada del equipo

Tiempo  operación: > 16 horas (batería nueva)

Tiempo de carga:    <   4 hours

Pack de baterías alcalinas, 4 pilas AAA 

Tiempo operación  
> 12 hours

Dimensiones incluyendo la batería

Medidas (A x A x F):
aprox. 125 x 66 x 35 mm Altura 82 mm

Peso:


aprox. 320 g

Alarmas:  Óptica, acústica y por vibración, Dos niveles de alarma ajustables para el rango del LIE/ LEL y medida de nivel de oxígeno.

Medida de gases Ex :

Defecto A 1:


10 %-LEL /LIE

Defecto A 2:


20 %-LEL /LIE

Medida de Oxígeno:

Defecto A 1:


19 Vol.-%

Defecto A 2:


23 Vol.-%

Volumen acústico:
> 90 dB (A)  A  una distancia de 30 cm

Datalogger (memoria de almacenamiento de datos) Datalogger ajustable con el Gas Vision

Certificados /Aprobaciones: Europa –USA – Canada – Australia –Minería –Marina -Steering Wheel Certification
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Información  no vinculante sujeta a modificaciones

Tel: (11) 4554.2778 / (11) 15.5060.4235

info@baldorsrl.com.ar /  (11) 6775.9000

